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- Автоматическое определение последовательности фаз;
- Автоматически определить, есть ли отсутствие фазы;
- Определение в реальном времени давления и тока воздуха;
- Контроль сверхтока в режиме реального времени. 
- Пользовательские настройки диапазона давления;
- Выбор единиц измерения давления БАР/МПА
- Дисплей времени работы оборудования.
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АБРАЗИВОСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ
НАПОРНЫЕ 

Установки абразивоструйные применяется для 
пескоструйной обработки с высокой скоростью внутренних 
и наружных поверхностей от ржавчины, окалины, краски, 
различного рода загрязнений; обезжиривания 
поверхностей; ремонта зданий и сооружений.
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Объем засыпаемого абразива, 

Рабочее давление , МПа

Рабочее давление сжатого 
воздуха, МПа
Размер частиц абразивного 
материала, мм

Производительность, м²/ч

Масса без абразивного 
материала, кг

Размер сосуда, мм

Питание установок осуществляется от магистральной сети сжатого воздуха или компрессорной 
установки производительностью от 2 до 6 м³/мин. с рабочим давлением от 0,35 (3.5) до 1,0 (10) 
МПа (кгс/см²), оборудованной предохранительным клапаном от превышения давления и 
манометром. 

В качестве абразивного материала используется: 
- дробь чугунная или стальная по ГОСТ 11964-81;
- шлифовальный материал по ГОСТ 3647-80;
- стальной песок марки СП17 с размером фракций зерна 0,4-1,6 мм.

Установки являются универсальными и обеспечивают высокое качество обработки поверхности, 
при использовании абразивного материала требуемой фракции и твёрдости.





Дополнительно комплектуются:

Поплавковым сливом конденсата;

Электронным таймерным конденсатоотводчиком. 













МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Диагностика через мобильное приложение;

Заказ технического обслуживания и расходных материалов 
напрямую от производителя;

Техническая поддержка;

Справочные материалы и дополнительные сведения по 
работе с компрессорным оборудованием;

Обратная связь с возможностью мгновенной отправки 
фото и видео материала;
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